TECHNISCHE FICHE INGENIUS (www.ingenius.be)

Microfoon types niet bindend

1 DRUMS

2 BASS
3 GIT1

4 GIT 2
5 GIT 3 (acc)

6 VOCALS

STAGE SETUP

O~NO O WN-=-

11
12

13
14
15
16

kick
snaar
hh

t1

t2

F

oh1
(oh2)

DI
SM57

SM57
DI

Contact:

Jeroen@ingenius.be
0486 75 41 84

4 monitors

4 monitorlijnen

lead vox (Jeroen) -> WIRELESS !!
lead vox WIRED (FX) voorzie een 2e micro voor onze FX channel

backing vox (Gijs)
backing vox (Mattias)

Podium minimaal 6m breed, 5m diep

Zwart doek achter podium

Truss achter drum om banner op te hangen van [1m hoogte, 3m breedte]

iRiser 2m x 2m (50cm hoog). ;

'zwart draperen. b

! drums + backing E

! VOX !

: ] : 2x220V
4x220V : MATTIAS - drums . [pasgiaar | ¥
eIec..GIT1 * E i |BART - bass
backing vox ! :

""""""""" 1220V

GIJS - lead git x
elec. GIT2 + acc.
GIT3 + lead vox
(wireless+FX wired)
JEROEN - vox

1x220V 2x220V 1x220V
PUBLIEK

InGenius is Bart (Bass gitaar), Mattias (drums + backing vox), Gijs (Lead gitaar + backing vox)

en Jeroen (lead vox, acoustische gitaar, electrische gitaar, synth)



PODIUM BELICHTING

professionele belichting (incl. movingheads, strobo) en technieker(s)
rookmachine plaatsen tussen bas en drums



